
SAGA VEDELDAT 
BASTUAGGREGAT

Kastor har tillverkat vedeldade bastu
aggregat i över 100 år, och vet vad som 
krävs för att skapa en perfekt avslappnande 
och hälsosam bastuupplevelse. Tack vare 
vår långa erfarenhet har våra ingenjörer 
skapat ett effektivt och rent aggregat där 
maximal värme kan utvinnas ur förhållande
vis lite ved. Kastor vedeldade bastuaggregat 
är tillverkade med högsta kvalitet i Finland. 
Med ett Saga bastuaggregat kommer du  
att uppleva bastu på ett helt nytt sätt.



Saga
Med sitt stenmagasin som rymmer mellan 145 och  
200 kilo bastustenar kan Saga leverera en jämn ström 
av omslutande värme och mjukaste ånga. Dess smidda 
järngaller är byggt för att hålla en livstid och dess robusta 
utseende utgör ett snyggt blickfång i din bastu. Saga 
vedeldade bastuaggregat är CE-märkta och samtliga 
modeller har en 115 millimeters rökgång.

Modell
Produkt-

kod

Basturum 
storlek 

(m3)
Mått B x D x H 

 (mm)
Stenar  

(kg)
Vikt  
(kg)

Rökkanal  
Ø (mm)

Minsta avstånd från  
(mm) fram/sida/

bak/tak

SAGA 22 289089 12 -22 600 x 585 x 825 145 - 150 93 115 500/250/250/1400

SAGA 22 T 289097 12 -22 600 x 585 x 825 145 - 150 115 115 500/250/50/1400

SAGA 30 289090 20 - 30 675 x 585 x 930 195 - 200 109 115 500/250/250/1400

SAGA 30 T 289098 20 - 30 675 x 585 x 930 195 - 200 140 115 500/250/50/1400

Frontram för T-modeller, krom 091002

Frontram för T-modeller, svart 098128

T = tunnelmodell (för genomgående väggmontage)
Frontram till Saga 22/30 säljs som separat tillbehör.
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